
Comfort-Plan®

Bez prepreka. Udobno. Bez održavanja.

Athmerov komplet s nultim pragom.



  NULA 
  JE  

NULA -   
A IPAK       
 SAVRŠENO   
     BRTVLJENO.



Set Comfort-Plan®

Zahvaljujući izvrsnim brtvenim svojstvima, ovaj set doprinosi uštedama energije i prikladan je 
za primjenu u pasivnim kućama. Ujedno ispunjava visoke zahtjeve u pogledu udobnosti i este-
tike. Comfort-Plan® je prikladan i za novogradnju i za naknadnu ugradnju u postojećim objek-
tima – posebno za javne ulazne prostore, objekte prilagođene starijima i osobama s invalidite-
tom, kao i sve situacije u kojima je pristupačnost nužna. U privatnim objektima, set ispunjava 
uvjete za mogućnost subvencioniranja.



Jer 
sigurnost i 
sloboda 
kretanja 
pripadaju 
svima

"Vrata moraju biti jasno uočljiva, 
lako se otvarati i zatvarati te 
omogućiti siguran prolazak."
(DIN 18040)

Nulti prag sustava Comfort-Plan® 
štiti starije osobe i osobe s otežanim 
kretanjem od spoticanja i padova te 
omogućuje jednostavan prolaz s 
hodalicama ili invalidskim kolicima. 
Budući da se brtva u sustavu Com-
fort-Plan spušta paralelno i auto-
matski izravnava neravnine poda, 
zrak, vjetar, voda i olujna kiša ne 
mogu prodrijeti. Ugrađena zaštita od 
preopterećenja dodatno osigurava 
da ne dođe do oštećenja uzrokovanih 
prevelikim pritiskom.

U Hrvatskoj je do 9. ožujka 2022. bilo 
registrirano 612 212 osoba s invalidi-
tetom i djece s teškoćama u razvoju, 
što jasno ukazuje na sve veću potre-
bu za stambenim prostorima prila-
gođenima osobama s otežanim 
kretanjem. Broj starijih osoba koje 
ovise o invalidskim kolicima ili 
pomagalu za hodanje nastavit će 
rasti. Stoga je još važnije omogućiti 
siguran i pristupačan ulaz u stanove i 
javne prostore za starije i slabije 
pokretne osobe. Sustav Com-
fort-Plan® omogućuje prijelaz bez 
praga i time znatno smanjuje rizik od 
spoticanja. Nulta visina nije prepre-
ka, već dodatna razina sigurnosti.



Veća sigurnost  
zahvaljujući prijelazu u istoj razini



Ispitana otpornost na pljusak
Renomirani institut ift Rosenheim potvrdio je da novi sustav brtvljenja 
ispunjava zahtjeve za otpornost na jaki pljusak u skladu s normom DIN EN 12208.

Otpornost na jaki pljusak opisuje sposobnost prozora ili vrata da odolijevaju prodoru vode pri 
istodobnom djelovanju vjetra i kiše.

Klasifikacija se vrši u devet razina, pri čemu je svaka povezana s određenim ispitnim tlakom. 
Pri tome se razlikuju dva ispitna postupka:

Postupak A: za elemente bez građevinske zaštite, koji su izravno izloženi vremenskim uvjeti-
ma.
Postupak B: za elemente s građevinskom zaštitom, kao što su nadstrešnice ili duboke špalete.

Odabir odgovarajuće klase otpornosti na udarnu kišu ovisi o čimbenicima poput vjetrovne zone 
u kojoj se nalazi objekt, karakteristikama terena i visini na kojoj se element ugrađuje.



Izvor: Stranica 3 EN 12208:1999

Tablica 1: Klasifikacija
Ispitni tlak Klasifikacija

Zahtjev
P

max 
 u Paa Metoda A Metoda B
- 0 0 Bez zahtjeva
0 1A 1B 15 min prskanja

50 2A 2B Kao klasa 1 + 5 min
100 3A 3B Kao klasa 2 + 5 min
150 4A 4B Kao klasa 3 + 5 min
200 5A 5B Kao klasa 4 + 5 min
250 6A 6B Kao klasa 5 + 5 min
300 7A 7B Kao klasa 6 + 5 min
450 8A - Kao klasa 7 + 5 min
600 9A - Kao klasa 8 + 5 min

> 600 Exxx - Iznad 600 Pa u koracima od 150 Pa, 
trajanje svake razine mora biti 5 min

Napomena: Metoda A prikladna je za proizvode koji nisu građevinski zaštićeni.  
Metoda B koristi se za proizvode koji su djelomično zaštićeni (npr. pod nadstrešnicom).  
a Nakon 15 minuta bez opterećenja tlakom i dodatnih 5 minuta za svaku sljedeću razinu ispitivanja.



Set Comfort-Plan®
Comfort-Plan® set uključuje automatsku brtvu za vrata, dok Comfort-Plan® LC set sadrži 
dvije automatske brtve. Oba seta dodatno sadrže nulti prag, koji je – ovisno o debljini vrata – 
dostupan u širinama 78 mm ili 88 mm.

Za dodatno poboljšanje energetske učinkovitosti i brtvenih svojstava, set se može kombini-
rati s dodatnim izolacijskim podložnim profilima i rješenjima za odvodnju koja se izvode na 
licu mjesta. Brtva se aktivira već pri vrlo malim silama rukovanja, spušta se ravnomjerno i 
optimalno se prilagođava visinskoj situaciji. U varijanti s dvokrilnim vratima dodatno se 
automatski brtvi i središnji spoj između krila.



TEHNIČKI PODACI Rainstop® L-24/20 WS Rainstop® LC-17/20 WS
Vrsta vrata Zakretna vrata Zakretna vrata

Materijal krila Drvo, metal, plastika  Drvo, metal, plastika 

Primjena Vanjska vrata  Vanjska vrata  

Područje primjene Zaštita od buke, dima i požara, 
pristupačnost, jaki pljusak

Zaštita od buke, dima i požara,
pristupačnost, jaki pljusak 

Aktivacija Jednostrana Jednostrana

Mehanizam aktivacije Klizni aktivator Klizni aktivator

Materijal profila Aluminij Aluminij

Površina Eloxirana Eloxirana

Boja površine Srebrna eloks. (C-0) Srebrna eloks. (C-0)

Materijal brtvenog profila Samogasivi silikon Samogasivi silikon

Isprekidiva unutarnja vodilica Da Da

Krilo vrata Jednokrilno Dvokrilno  

Smjer otvaranja DIN L/R  DIN L/R  

DIMENZIJE
Širina x Visina 24 x 20 mm  17 x 20 mm  

Duljina (min.–max.) 230 - 200mm  325 - 1650 mm  

Hod brtve 16 mm  16 mm  

UGRADNJA

Način ugradnje Urezivanje Urezivanje

Potrebna tlačna ploča Ne Ne

Pogodno za naknadnu ugradnju Da Da



Prednosti sustava athmer  
Rainstop®



Vanjske brtve iz Rainstop® linije odlikuju se brojnim prednostima. Omogućuju pristup bez 
barijera i istovremeno pružaju pouzdanost protiv jakog pljuska, opterećenja vjetrom i buke. 
Zahvaljujući svojoj svestranosti, Rainstop® brtve prikladne su za drvena vrata, kao i za 
sistemska vrata od aluminija, PVC-a ili čelika.

Posebna značajka je paralelno spuštanje brtve bez pomicanja unutarnje vodilice, što osigura-
va sigurnu i besprijekornu funkcionalnost. Osim toga, brtva ima eloksirani vanjski profil 
otporan na koroziju, što jamči dug vijek trajanja.

Rainstop® LC posebno je razvijena za dvokrilna vrata. Zahvaljujući univerzalnoj prilagodbi u 
srednjem spoju (stulpu), omogućuje učinkovito brtvljenje oba krila bez potrebe za dodatnim 
profilima. Brtva je prikladna i za aktivno i pasivno krilo, te je dostupna u duljinama od 325 
mm do 1650 mm.

S kompaktnim dimenzijama od samo 20 x 17 mm, Rainstop® LC lako se integrira i predstavlja 
optimalno rješenje za suvremena vanjska vrata.
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