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Standardni profil 1400

TEHNIČKI DETALJI
  odgovara standardima DIN 18 252 I EN 1303
  6 sigurnosnih pinova (od 30 mm)
  5 sigurnosnih pinova u kratkim (26,5 mm) i asimetričnim cilindrima (26,5 mm)
  posebni pinovi protiv provale
  vodootporni jezgreni pinovi od mesinga 
  jezgreni pin od čvrstog čelika - zaštita od bušenja
  opruga cilindra od nehrđajućeg čelika
  3 ključa
  M5 fiksirajući vijak

Dodatne mogućnosti: 
  Izrada sustava zaključavanja (MK,GMK)
  Izrada sustava istog ključa 
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Standardni profil 3600

TEHNIČKI DETALJI
  odgovara standardima DIN 18 252 I EN 1303
  6 sigurnosnih pinova (od 30 mm)
  5 sigurnosnih pinova u kratkim (26,5 mm) i asimetričnim cilindrima (26,5 mm)
  posebni pinovi protiv provale
  vodootporni jezgreni pinovi od mesinga 
  jezgreni pin od čvrstog čelika - zaštita od bušenja
  opruga cilindra od nehrđajućeg čelika
  3 ključa
  M5 fiksirajući vijak
  kodna kartica

Dodatne mogućnosti: 
  Izrada sustava istog ključa 
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Carat S1 - zaštićeni profil

TEHNIČKI DETALJI
  odgovara standardima DIN 18252 i EN 1303
  6 sigurnosnih pinova (od 30 mm)
  5 sigurnosnih pinova u kratkim (26,5 mm) i 

   asimetričnim cilindrima
  patentirana višestruka zaštita
  posebni pinovi kao zaštita od provale
  1 klin u kućištu izrađen od kaljenog čelika 

   kao zaštita od bušenja
  poseban SV PIN unutar kućišta

  zaštitni pinovi u ključu i jezgri cilindra
  paracentrični profil ključa
  poniklani mat mesing (standard)
  ključ od novog srebra
  do 8 dodatnih pasivnih zaštitnih elemenata
  3D elemenat na ključu
  M5 fiksirajući vijak
  registracijska kartica

Dodatne mogućnosti: 
  Izrada sustava zaključavanja (MK,GMK)
  Izrada sustava istog ključa 
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Carat S3 - zaštićeni profil

TEHNIČKI DETALJI
  odgovara standardima DIN 18252 i EN 1303
  6 sigurnosnih pinova (od 30 mm)
  5 sigurnosnih pinova u kratkim (26,5 mm) i 

   asimetričnim cilindrima
  patentirana višestruka zaštita
  1 klin u kućištu i 1 jezgreni klin izrađen od 

   kaljenog čelika kao zaštita od bušenja
  posebni pinovi kao zaštita od provale 
  zaštitni pinovi u ključu i jezgri cilindra

  do 12 kontrolnih profila na dvije dodatne 
   razine, 1 klin izrađen od kaljenog čelika kao 
   zaštita od bušenja
  poseban SV PIN unutar kućišta
  paracentrični profil ključa
  poniklani mat mesing (standard) 
  ključ od novog srebra
  3D elemenat na ključu
  M5 fiksirajući vijak
  registracijska kartica

Dodatne mogućnosti: 
  Izrada sustava zaključavanja (MK,GMK)
  Izrada sustava istog ključa 
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Carat S4 - zaštićeni profil

TEHNIČKI DETALJI
  odgovara standardima DIN 18252 i EN 1303
  6 sigurnosnih pinova (od 30 mm)
  5 sigurnosnih pinova u kratkim (26,5 mm) i 

   asimetričnim cilindrima
  patentirana zaštita
  posebni pinovi kao zaštita od provale
  1 klin u kućištu izrađen od kaljenog čelika 

   kao zaštita od bušenja

  paracentrični profil ključa
  poniklani mat mesing (standard) 
  ključ od novog srebra
  do 8 dodatnih pasivnih zaštitnih elemenata
  M5 fiksirajući vijak
  registracijska kartica

Dodatne mogućnosti: 
  Izrada sustava zaključavanja (MK,GMK)
  Izrada sustava istog ključa 
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Carat S5 - zaštićeni profil

TEHNIČKI DETALJI
  odgovara standardima DIN 18252 i EN 1303
  6 sigurnosnih pinova (od 30 mm)
  5 sigurnosnih pinova u kratkim (26,5 mm) i 

   asimetričnim cilindrima
  patentirana zaštita
  1 klin u kućištu i 1 jezgreni klin izrađen od 

   kaljenog čelika kao zaštita od bušenja
  posebni pinovi kao zaštita od provale 

  do 12 kontrolnih profila na dvije dodatne 
   razine, 1 klin izrađen od kaljenog čelika kao 
   zaštita od bušenja
  paracentrični profil ključa
  poniklani mat mesing (standard)
  ključ od novog srebra
  M5 fiksirajući vijak
  registracijska kartica

Dodatne mogućnosti: 
  Izrada sustava zaključavanja (MK,GMK)
  Izrada sustava istog ključa 
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W100 - zaštićeni profil

TEHNIČKI DETALJI
  odgovara standardima DIN 18252 i EN 1303
  6 sigurnosnih pinova (od 30 mm)
  5 sigurnosnih pinova u kratkim (26,5 mm) i 

   asimetričnim cilindrima 
  poniklani mat mesing (standard)

 

  3 ključa
  paracentrični profil ključa
  ključ od mesinga, obrada nikl
  M5 fiksirajući vijak
  registracijska kartica

Dodatne mogućnosti: 
  Izrada sustava zaključavanja (MK,GMK)
  Izrada sustava istog ključa 
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Dodatna sigurnost
i mogućnosti
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DIN cilindar D400

TEHNIČKI DETALJI
  cilindar testiran i certificiran prema  
DIN 18252-82-BZ (Tip D400, D405, D406, 
D408, D410, D463)

  FZG izvedbe (Tip D406, D408)
  preporučeno za upotrebu u elementima 
otpornim na provalu do klase otpornosti RC6 
(WK6) prema EN 1627

  6 sigurnosnih pinova od kaljenog čelika
  osnovna dužina 30/30 mm ili 00/30 mm
  posebni pinovi kao zaštita od provale 
  serijska zaštita od bušenja i izvlačenja kroz 
ojačane čelične klinove u jezgri i kućištu

  opruge od nehrđajućeg čelika
  zakrivljena jezgra cilindra za precizno 
vođenje ključa 

  poniklani mat mesing (standard)
  3 ključa
  M5 fiksirajući vijak

Slika prikazuje profil: 

D4XX

 Standard 1400 W3600 W100 Carat S1 Carat S3 Carat S4 Carat S5Profil
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DIN cilindar D300

D3XX

 Standard 1400 W3600 W100 Carat S1 Carat S3 Carat S4 Carat S5Profil

Slika prikazuje profil: 

TEHNIČKI DETALJI
  cilindar testiran i certificiran prema  
DIN 18252-82-BZ (Tip D300, D305, D306, 
D308, D310, D363)

  FZG izvedbe (Tip D306, D308)
  preporučeno za upotrebu u elementima 
otpornim na provalu do klase otpornosti RC6 
(WK6) prema EN 1627

  6 sigurnosnih pinova od kaljenog čelika
  osnovna dužina 30/30 mm ili 00/30 mm
  posebni pinovi kao zaštita od provale 
  serijska zaštita od bušenja i izvlačenja kroz 
ojačane čelične klinove u jezgri i kućištu

  opruge od nehrđajućeg čelika
  zakrivljena jezgra cilindra za precizno 
vođenje ključa 

  poniklani mat mesing (standard)
  3 ključa
  M5 fiksirajući vijak
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SKG** cilindar

TEHNIČKI DETALJI
  cilindar testiran i certificiran prema SKG**  
(Tip K400, K405, K406, K408, K410, K463, 
K360, K361, K363, K365, K366, K368)

  6 sigurnosnih pinova od kaljenog čelika
  posebni pinovi kao zaštita od provale 
  serijska zaštita od bušenja i izvlačenja kroz 
ojačane čelične klinove u jezgri i kućištu

  opruge od nehrđajućeg čelika
  osnovna dužina 30/30 mm ili 00/30 mm
  zakrivljena jezgra cilindra za precizno vođenje 
ključa 

  poniklani mat mesing (standard)
  3 ključa
  M5 fiksirajući vijak
  FZG izvedbe 
  dostupno kao dvostruki cilindar, polucilindar, 
gumb cilindar i cilindar s ključ-ključ funkcijom

Slika prikazuje profil: 

K3XX/K4XX

 Standard 1400 W3600 W100 Carat S1 Carat S3 Carat S4 Carat S5Profil
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SKG*** cilindar

G3XX/G4XX

 Standard 1400 W3600 W100 Carat S1 Carat S3 Carat S4 Carat S5Profil

Slika prikazuje profil: 

TEHNIČKI DETALJI
  cilindar testiran i certificiran prema SKG***  
(Tip G400, G405, G406, G408, G410, G463, 
G360, G361, G363, G365, G366, G368)

  6 sigurnosnih pinova od kaljenog čelika
  posebni pinovi kao zaštita od provale 
  serijska zaštita od bušenja i izvlačenja kroz 
ojačane čelične klinove u jezgri i kućištu

  opruge od nehrđajućeg čelika
  osnovna dužina 30/30 mm ili 00/30 mm
  zakrivljena jezgra cilindra za precizno vođenje 
ključa 

  poniklani mat mesing (standard)
  3 ključa
  M5 fiksirajući vijak
  FZG izvedbe 
  dostupno kao dvostruki cilindar, polucilindar, 
gumb cilindar i cilindar s ključ-ključ funkcijom
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1400/3600

Dvostruki cilindar
  Produženje u koracima od 5 mm
  Maksimalna duljina A = 90 mm
  Maksimalna duljina B = 90 mm
  Maksimalna ukupna duljina: 180 mm
  Duljine A i B mogu se kombinirati po želji

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

A

30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90B

1481/3681

Dvostruki asimetrični cilindar
  Duljina A = 26,5 mm
  Duljina B podesiva od 30 mm 

 u koracima od 5 mm
  Maksimalna duljina B = 60 mm
  Maksimalna ukupna duljina: 86,5 mm

26,5

A

30 35 40 45 50 55 60B

Oznaka

 Standard 1400 W3600 W100 Carat S1 Carat S3 Carat S4 Carat S5Profil

 1400 3600 1400 1400 3600 1400 3600

Oznaka

 Standard 1400 W3600 W100 Carat S1 Carat S3 Carat S4 Carat S5Profil

 1481 3681 1481 1481 3681 1481 3681
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1488/3688

Kratki cilindar
  Duljina A: 26,5 mm
  Duljina B: 26,5 mm
  Ukupna duljina: 53 mm

1463/3663

Dvostruki cilindar s ključ-ključ funkcijom
Funkcija: U slučaju da je ključ unutra i okrenut, 
može se otvoriti s druge strane pomoću 
odgovarajućeg ključa.

  Produženje u koracima od 5 mm
  Maksimalna duljina A = 90 mm
  Maksimalna duljina B = 90 mm
  Maksimalna ukupna duljina: 180 mm
  Duljine A i B mogu se kombinirati po želji

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

A

30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90B

Oznaka

 Standard 1400 W3600 W100 Carat S1 Carat S3 Carat S4 Carat S5Profil

 1463 3663 1463 1463 3663 1463 3663

Oznaka

 Standard 1400 W3600 W100 Carat S1 Carat S3 Carat S4 Carat S5Profil

 1488 3688 1488 1488 3688 1488 3688
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1408/3608

Dvostruki cilindar “FZG”

Funkcija: S funkcijom slobodnog kretanja za 
motorizirane brave.

  Produženje u koracima od 5 mm
  Maksimalna duljina A = 90 mm
  Maksimalna duljina B = 90 mm
  Maksimalna ukupna duljina: 180 mm
  Duljine A i B mogu se kombinirati po želji

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

A

30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90B

1483/3683

Dvostruki cilindar s ključ-ključ funkcijom

Funkcija: U slučaju da je ključ unutra i okrenut, može se 
otvoriti s druge strane pomoću odgovarajućeg ključa.

  Duljina A = 26,5 mm
  Duljina B podesiva od 35 mm u koracima od 5 mm
  Maksimalna duljina B = 60 mm
  Maksimalna ukupna duljina: 86,5 mm

26,5

A

35 40 45 50 55 60B

Oznaka

 Standard 1400 W3600 W100 Carat S1 Carat S3 Carat S4 Carat S5Profil

 1408 3608 1408 1408 3608 1408 3608

Oznaka

 Standard 1400 W3600 W100 Carat S1 Carat S3 Carat S4 Carat S5Profil

 1483 3683 1483 1483 3683 1483 3683
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1405/3605

Gumb cilindar

  Produženje u koracima od 5 mm
  Maksimalna duljina A = 90 mm
  Maksimalna duljina B = 90 mm
  Maksimalna ukupna duljina: 180 mm
  Duljine A i B mogu se kombinirati po želji

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

A

30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90B

1406/3606

Gumb cilindar “FZG”

Funkcija: S funkcijom slobodnog kretanja za 
motorizirane brave.

  Produženje u koracima od 5 mm
  Maksimalna duljina A = 90 mm
  Maksimalna duljina B = 90 mm
  Maksimalna ukupna duljina: 180 mm
  Duljine A i B mogu se kombinirati po želji

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

A

30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80  85  90B

Oznaka

 Standard 1400 W3600 W100 Carat S1 Carat S3 Carat S4 Carat S5Profil

 1406 3606 1406 1406 3606 1406 3606

Oznaka

 Standard 1400 W3600 W100 Carat S1 Carat S3 Carat S4 Carat S5Profil

 1405 3605 1405 1405 3605 1405 3605
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1407/3607

Kratki gumb cilindar
  Duljina A: 26,5 mm
  Duljina B: 26,5 mm
  Ukupna duljina: 53 mm

1484/3684

Asimetrični gumb cilindar
Gumb - duga strana
  Duljina A = 26,5 mm
  Duljina B podesiva od 30 mm u koracima od 5 mm
  Maksimalna duljina B = 60 mm
  Maksimalna ukupna duljina: 86,5 mm

Gumb - kratka strana
  Duljina B = 26,5 mm
  Duljina A podesiva od 30 mm, u koracima od 5 mm
  Maksimalna duljina A = 60 mm
  Maksimalna ukupna duljina: 86,5 mm

26,5

A

30 35 40 45 50 55 60B

26,5

B

30 35 40 45 50 55 60A

Gumb - kratka stranaGumb - duga strana

Oznaka

 Standard 1400 W3600 W100 Carat S1 Carat S3 Carat S4 Carat S5Profil

 1407 3607 1407 1407 3607 1407 3607

Oznaka

 Standard 1400 W3600 W100 Carat S1 Carat S3 Carat S4 Carat S5Profil

 1484 3684 1484 1484 3684 1484 3684
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Gumbi

8000.000932
Gumb - Standard

8000.000936
Gumb - SF

1410/3610

Polucilindar

  8-struko podesiva brada u koracima od 45°
  Duljina A od 26,5 mm, podesiva od 30 mm          

   u koracima od 5 mm
  Maksimalna duljina A = 90 mm

 26,5 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

A

Oznaka

 Standard 1400 W3600 W100 Carat S1 Carat S3 Carat S4 Carat S5Profil

 1410 3610 1410 1410 3610 1410 3610
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Završna obrada

*Svi navedeni profili, u svojoj ponudi nude mogućnost odabira 
završne obrade cilindra po želji kupca

Poniklani mat mesing 

Crni krom

Krom sjaj

Kromirani četkani mesing

Mesing sjaj

Četkani mesing

Standard - 
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Naručivanje ključeva

Kodiranje ključeva  
– jednostavno naknadno naručivanje!

Želite ključ naručiti iz udobnosti svoga doma?

Sa kodiranim ključevima WILKA to je vrlo 
jednostavno. Ključevi standardnog profila 
1400 i 3600 imaju ugraviran kod a uz 3600 
dobivate i kodnu karticu, što osigurava jasne 
podatke. 

Sigurnost u izradi i nadogradnji ključeva!

Registracijska kartica ključna je za održavanje 
sigurnosti prilikom izrade novih ključeva i 
nadogradnje ključarskih sustava. 

Uvidom u Vašu registracijsku karticu, prodavač 
može garantirati autentičnost i visoku razinu 
sigurnosti za svaku narudžbu. Cilindri i dodatne 
narudžbe ključeva se izravno obavljaju samo uz 
predočenje ove kartice kod ovlaštenog trgovca. 

Ovaj pristup ne samo da štiti Vas kao klijenta, 
već i održava integritet cjelokupnog ključarskog 
sustava, osiguravajući da se postupci izrade 
i nadogradnje provode uz najviše standarde 
sigurnosti i pouzdanosti.

Kartica

 S1 S3 S4  S5 W100Profil

Novo kodiranje ključeva ima puno prednosti:
  Jednostavno naručivanje ključeva i cilindara 
očitanjem koda

  Nije potrebno slanje uzorka ključa na uvid
  Prema kodu se vidi zatvaranje i dubine rezanja
  Narudžba ključeva se vrši putem e-maila ili 
obrasca. Osobni dolazak nije potreban. 

Ugravirani kod

 1400 3600 Profil

Kodna kartica
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Zaštita protiv bušenja

ABH I
  nadogradnja za veću zaštitu: standardni cilindri 1400, W100, Carat S1 i Carat S4 
  svi pinovi za zaključavanje izrađeni od kaljenog čelika

ABH I

 Standard 1400 W3600 W100 Carat S1 Carat S3 Carat S4 Carat S5Profil

ABH V
  nadogradnja za veću zaštitu: standardni cilindri 1400, W100, Carat S1 i Carat S4 
  svi pinovi za zaključavanje izrađeni od kaljenog čelika
  zaštita od bušenja i izvlačenja kroz ojačane klinove od čvrstog karbida u jezgri i kućištu

ABH V

 Standard 1400 W3600 W100 Carat S1 Carat S3 Carat S4 Carat S5Profil

ABH III
  nadogradnja za veću zaštitu: standardni cilindri 1400, W100, Carat S1 i Carat S4 
  svi pinovi za zaključavanje izrađeni od kaljenog čelika
  zaštita od bušenja i izvlačenja kroz ojačane čelične klinove u jezgri i kućištu

ABH III

 Standard 1400 W3600 W100 Carat S1 Carat S3 Carat S4 Carat S5Profil

Slika prikazuje 
profil 1400

Slika prikazuje 
profil 1400

Slika prikazuje 
profil 1400
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Zaštita protiv bušenja

ABH VIII
  nadogradnja za veću zaštitu: standardni cilindri W3600
  svi pinovi za zaključavanje izrađeni od kaljenog čelika
  zaštita od bušenja i izvlačenja kroz ojačane čelične klinove u jezgri i kućištu

ABH VIII

 Standard 1400 W3600 W100 Carat S1 Carat S3 Carat S4 Carat S5Profil

ABH X
  nadogradnja za veću zaštitu: Carat S3 i Carat S5
  svi pinovi za zaključavanje izrađeni od kaljenog čelika
  kontrolni profili u jezgri izrađeni od kaljenog čelika
  1 klin u kućištu i 1 jezgreni klin izrađen od čvrstog karbida kao zaštita od bušenja

ABH X

 Standard 1400 W3600 W100 Carat S1 Carat S3 Carat S4 Carat S5Profil

ABH IX
  nadogradnja za veću zaštitu: Carat S3 i Carat S5
  svi pinovi za zaključavanje izrađeni od kaljenog čelika
  kontrolni profili u jezgri izrađeni od kaljenog čelika
  1 klin u kućištu i 1 jezgreni klin izrađen od kaljenog čelika kao zaštita od bušenja

ABH IX

 Standard 1400 W3600 W100 Carat S1 Carat S3 Carat S4 Carat S5Profil

Slika prikazuje 
profil W3600

Slika prikazuje 
profil 3VS

Slika prikazuje 
profil 3VS
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