
Pregled Programa
Brave za evakuacijske izlaze

W I L K A  –  K O R A K  I S P R E D  U  K V A L I T E T I
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6000 Brava za vrata na evakuacijskim izlazima 7000 Samozaključavajuća brava za vrata na evakuacijskim izlazima

NE

971

NE

971

Art. 6667 Art. 7667

Art. 767Z
für Obenverriegelung

Art. 667Z
für Obenverriegelung

 Vaš WILKA PLUS+ Značajke proizvoda

Tehnički detalji

NE

5211

NE

5211

E N  1 2 2 0 9 E N  1 2 2 0 9

6000 7000

+  Mnogobrojne kombinacije za vrata izlaza u nuždi,   
 dostupne i za dvokrilna vrata

+  Učinci sinergije kroz dodatke od serije 6000 i 7000

+  Individualne mogućnosti korištenja serija 6000 i 7000  
 kroz brave s jednakim dimenzijama ugradnje

+  Manje skladištenja zbog standardnih ploča 

+  Fleksibilna uporaba čak i u posebnim situacijama   
 profila zbog izbočenog zasuna, pri čemu se brava   
 prilagođava okolnostima

+  Fleksibilna uporaba na najužim profilima zahvaljujući  
 stražnjem djelu brave od svega 15 mm

+  Upotreba svih komercijalno dostupnih knauf i   
 E-cilindara, kao npr. easy 2.0

+ Serija 6000 također je pogodna i za švicarsko tržište,  
 jer brave se mogu prilagoditi švicarskim okruglim   
 cilindrima

• Za jednokrilna i dvokrilna vrata 
• Dostupno na provjerenim funkcijama vrata na evakuacijskim  
 izlazima E, B & D
• Po želji pripremljen za dodatnu bravu prema gore, za   
 upotrebu na visokim vratima
• Dostupan s upravljajućim zasunom (funkcija vrata na   
 izlazima za nuždu E)
• Dostupan izborni paket za nadzor (vijak i/ili nadzor matica)
• Dostupno s prednjom čelnicom brave od 380 mm
• Jedinstvene dimenzije ugradnje za seriju 7000

• Ključne mjere: 30, 35, 40, 45 mm
• Stražnji dio brave: 15mm
• Zasun: 20mm
• Uklanjanje: 92mm
• Duljine čelnice: 245, 270 i 380mm
• Širine čelnice: 22 bzw. 24mm/ravna ili U-prednja ploča
• Certificirano prema EN 179, EN 1125 i EN 12209
• Provjereno na dim i vatru prema EN 1634
• U kombinaciji s elementima vrata: RC provjereno prema   
 DIN EN 1627-1630

 Vaš WILKA PLUS+ 

+  Mnogobrojne kombinacije za vrata izlaza u nuždi,   
 dostupne i za dvokrilna vrata

+  Učinci sinergije kroz      dodatke od serije 6000 i 7000

+  Individualne mogućnosti korištenja serija 6000 i 7000  
 kroz brave s jednakim dimenzijama ugradnje

+  Manje skladištenja zbog istovrsnih prihvatnika

+  Visoki komfor zahvaljujući sigurnom    
 samozaključavanju, koji omogućuje jednostavno   
 povlačenje i aktivno zaključavanje više nije potrebno

+  Za otključavanje samozaključavanja nisu potrebni   
 dodatni mehanizmi

+  Reducirana potrošnja kroz deaktivaciju    
 samozaključavanja, kod funkcije B kod vrata na   
 evakuacijskim izlazima, čim je vanjska ručka u funkciji.

+  Fleksibilna uporaba na najužim profilima zahvaljujući  
 stražnjem dijelu brave od samo 15 mm

+  Uporaba svih komercijalno dostupnih knauf i   
 E-cilindara moguća, kao npr. B. easy 2.0

         

Značajke proizvoda

Tehnički detalji

• Za jednokrilna i dvokrilna vrata 
• Dostupno na provjerenim funkcijama vrata na evakuacijskim  
 izlazima E, B & D
• Po želji pripremljen za dodatnu bravu prema gore, za   
 upotrebu na visokim vratima
• Dostupan s upravljajućim zasunom (funkcija vrata na   
 izlazima za nuždu E)
• Dostupan izborni paket za nadzor (vijak i/ili nadzor matica)
• Dostupno s bravom za renovaciju (380mm)
• Jedinstvene slike ugradnje za seriju 6000

• Ključne mjere: 30, 35, 40, 45 mm
• Stražnji dio brave: 15mm
• Zasun: 20mm
• Uklanjanje: 92mm
• Duljine čelnice: 245, 270 i 380mm
• Širine čelnice: 22 bzw. 24mm/ravna ili U-prednja ploča
• Certificirano prema EN 179, EN 1125 i EN 12209
• Provjereno na dim i vatru prema EN 1634
• U kombinaciji s elementima vrata: RC provjereno prema   
 DIN EN 1627-1630

Serija Serija
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8700 Višestruko automatsko zaključavanje s evakuacijskom funkcijom
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NE

971
NE

5211

8700

8600 Brava s višestrukim zaključavanjem i funkcijom vrata za evakuaciju 

NE

971
NE

5211

8600

 Ihr PLUS+ mit WILKA Vaš WILKA PLUS+ Značajke proizvoda

• Za jednokrilna i dvokrilna vrata s cjevastim okvirom
• Dostupno na provjerenim funkcijama vrata na   
 evakuacijskim putevima E, B & D
• Fleksibilnost na osnovi različitih elemenata   
 zaključavanja
• Prilagođavanje evakuacijskih vrata (prema   
 van/prema unutra), moguće u svim funkcijama   
 evakuacijskih vrata.
• Reverzibilni zasun (DIN L/R) u svim funkcijama   
 evakuacijskih vrata
• Jedinstvene slike ugradnje unutar serije 8000
• Pogodno i za švicarsko tržište, jer brave se mogu   
 prilagoditi švicarskim okruglim cilindrima
• Dostupan s upravljajućim zasunom
• Dostupan izborni paket za nadzor (vijak i/ili nadzor  
 matica)
• Dostupno dodatno sporedno zaključavanje 86ZN   
 za visoka vrata

+  Mnogobrojne kombinacije za vrata izlaza u  
 nuždi, dostupne i za dvokrilna vrata

+  Učinci sinergije kroz  dodatke od    
 serije 8600 i 8700

+  Male dimenzije glavne i sekundarne brave  
 osiguravaju jednostavnu izmjenu ili   
 nadogradnju

+  Upotreba FZG cilindra u glavnoj bravi   
 nije potrebna

+  Fleksibilna upotreba i kod posebnih   
 situacija profila 

Tehnički detalji

• Ključne mjere: 35, 40, 45 mm
• Stražnji dio brave: 15 mm
• Duljine prednjih dijelova: 1770, 1970,   
 2170 i 2400 mm
• Širine prednjih dijelova: 22 odnosno 24mm/  
 ravna ili U-prednja ploča
• Razmak između krila i dovratnika: 2 do 7 mm
• Odobreno za evakuacijska vrata prema   
 EN 179 i EN 1125
• Testirano na dim i vatru prema EN 1634
• U kombinaciji sa elementima vrata:   
 RC provjereno prema DIN EN 1627-1630

 Ihr PLUS+ mit WILKA Vaš WILKA PLUS+ Značajke proizvoda

• Za jednokrilna i dvokrilna vrata
• Dostupno na provjerenim funkcijama vrata u   
 evakuacijskim putevima E, B & C
• Fleksibilnost na osnovi različitih elemenata    
 zaključavanja
• Prilagođavanje evakuacijskih vrata (prema    
 van/prema unutra), moguće u svim funkcijama   
 evakuacijskih vrata
• DIN L / R u svim funkcijama evakuacijskih vrata
• Jedinstvene slike ugradnje unutar serije 8000
• Može se odabrati okrugli švicarski cilindar
• Dostupan s upravljajućim zasunom
• Serija 8700 može se opremiti sa A- otvaračem   
 (funkcija evakuacijskih vrata E)
• Dostupan izborni paket za nadzor (vijak i/ili nadzor   
 matica)

+ Mnogobrojne kombinacije za vrata izlaza u  
 nuždi, dostupne i za dvokrilna vrata

+ Učinci sinergije kroz  dodatke od serije 8600  
 i 8700

+ Visoki komfor zahvaljujući sigurnom   
 samozaključavanju, koji omogućuje   
 jednostavno povlačenje i aktivno    
 zaključavanje više nije potrebno

+ Kontrola zatvaranja u glavnoj bravi, preko   
 koje će sporedne brave biti zaključane

+ Male dimenzije glavne i sporedne brave   
 osiguravaju jednostavnu izmjenu ili   
 nadogradnju

Tehnički detalji

• Ključne mjere: 35, 40, 45 mm
• Stražnji dio brave: 15 mm
• Duljine prednjih dijelova: 1770, 1970,   
 2170 i 2400 mm
• Širine prednjih dijelova: 22 odnosno 24mm/  
 ravna ili U-prednja ploča
• Razmak između krila i dovratnika: 2 do 7 mm
• Odobreno za evakuacijska vrata prema   
 EN 179 i EN 1125
• Testirano na dim i vatru prema EN 1634
• U kombinaciji sa elementima vrata: RC   
 testirano prema DIN EN 1627-1630
• Dostupno dodatno sporedno zaključavanje  
 86ZN za visoka vrata

Nadogradivi A-otvarač jeftina je 
alternativa motorizirane brave i 
omogućuje automatsko, motorizirano i 
brzo otključavanje vrata.

Serija Serija
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Značajke proizvoda 

Značajke proizvoda 

• 

Tehnički detalji

87AO A-Otvarač  |  Motorizirano otključavanje samozaključavajućih brava s višestrukim zaključavanjem 

87AN „Backup“ baterija za automatsko višestruko zaključavanje

 

 Ihr PLUS+ 

Tehnički detalji

A
rt

. 8
767

A
rt.

 87AN

A
rt

. 8
7A

O

Serija 8700
sa A-otvaračem i
„backup“ napajanjem u nuždi

Serija 8700 
sa A-otvaračem

• Motorizirano otključavanje sa brzom reakcijom motora
• Fleksibilna nadogradnja 

• Kabel uključen (6m)
• Kratki ton otvorenog signala koji se može isključiti
• Dnevna funkcija (trajno otvorena funkcija)
• Dimenzije: 200x47x15,5 mm
• Preklopni napon: 24 ± 10% VDC
• Opskrba strujom: Min. 1 do max. 4 l [A]
• Radna temperatura: -20 °C do +60 °C
• Zaštita prema DIN 60529: IP 42
• Testirano prema CE sukladnosti prema 2014/30/EG: EN 61000-6-1    
 (otpornost na smetnje), EN 61000-6-3, EN 62368-1 (sigurnost uređaja)

 Ihr PLUS+  Vaš WILKA PLUS+ 

+ Fleksibilna i povoljna alternativa za motoriziranu bravu, omogućuje automatsko,  
 motorizirano i brzo otključavanje s kontrolom pristupa

Sigurnost i komfor 
savršeno ujedinjeni

Sa serijom 8000 upotpunjuje WILKA svoju ponudu i postaje kompletan davatelj usluga 

na području aluminijiskih i čeličnih vrata za jedno i višestruko zaključavanje kako kod 

jednokrilnih tako i kod dvokrilnih evakuacijskih vrata.

• Zamjenjivo punjenje u nuždi omogućuje funkciju protupožarnih vrata

 Vaš WILKA PLUS+

+ Dodatna sigurnost kod nestanka struje

• Fiksirani pomoćni kabel napajanja 
• Dimenzije: 71 x 47 x 15,5 mm
• Dimenzije A-otvarača uključujući spremnik za napajanje u nuždi: 271 x 47 x 15,5 mm
• Napon: 24 ± 10% VDC
• Opskrba strujom: Min. 1 do max. 4 I [A]
• Radna temperatura: -20 °C do +60 °C
• Zaštita prema DIN 60529: IP 44
• Testirano prema CE sukladnosti prema 2014/30/EG: EN 61000-6-1 (otpornost   
 na smetnje), EN 61000-6-3, EN 62368-1 (sigurnost uređaja)
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7663  /  7664 Brava za pomoćno krilo serija 6000, 7000

NE

971
NE

5211

6000

7000

8663  /  8664  Brava za pomoćno krilo serija 8600, 8700

NE

971
NE

5211

8600

8700

Art. 7663  /  7664 Art. 8663  /  8664

- -

 Vaš WILKA PLUS+ Značajke proizvoda

Tehnički detalji

+  Upotreba dodatne bravice iz serije 6000 i 7000

+ Učinci sinergije kroz  dodatke od serije 6000 i 7000

+ Male dimenzije kućišta brave osiguravaju jednostavnu  
 izmjenu ili nadogradnju

+ Fleksibilna uporaba i u najužim profilima zahvaljujući  
 stražnjoj strani od 15 mm

+ Može se kombinirati i s okovima s kutom rotacije od 45°

• Pogon zaključavanja dolje (Art.7663)
• Pogon zaključavanja gore i dolje (Art.7664)
• Može se kombinirati s bravom za pasivno krilo 661U   
 (Art.7663)
• Dostupno po želji s preklopnom prednjom pločom
• Dostupan izborni paket za nadzor (zasun i/ili jezičak brave)

• Ključna mjera: 30-85 mm
• Stražnji dio brave: 15 mm
• Duljine prednjih dijelova: 245 i 270 mm
• Širine prednjih dijelova: 22 odnosno 24mm/ ravna ili  
 U-prednja ploča
• Priključni navoj: M5
• Kut rotacije matice: 40°
• Hod šipke: 20 mm
• Za vrata na evakuacijskim izlazima prema EN 179 i  
 EN 1125
• Testirano na dim i vatru prema EN 1634
• U kombinaciji sa elementima vrata: RC testirano prema  
  DIN EN 1627-1630

 Vaš WILKA PLUS+ Značajke proizvoda

Tehnički detalji

+  Upotreba aktivnih bravica iz serije 8600 i 8700

+ Učinci sinergije kroz  dodatke od serije 8600 i 8700

+ Male dimenzije kućišta brave osiguravaju jednostavnu  
 izmjenu ili nadogradnju

+ Fleksibilna uporaba i u najužim profilima zahvaljujući  
 stražnjoj strani od 15 mm

+ Može se kombinirati i s okovima s kutom rotacije od 45°

• Pogon zaključavanja dolje (Art.8663)
• Pogon zaključavanja gore i dolje (Art.8664)
• Može se kombinirati sa pomoćnom bravom 661U    
 (Art. 8663)
• Dostupno po želji s preklopnom prednjom pločom 
• Dostupan izborni paket za nadzor (vijak i/ili nadzor matica)

• Ključna mjera: 30-85 mm
• Stražnji dio brave: 15 mm
• Duljina prednjih dijelova: 245 i 270 mm
• Širina prednjih dijelova: 22 odnosno 24 mm/ ravna ili  
 U-prednja ploča 
• Priključni navoj: M5
• Kut rotacije matice: 40°
• Hod šipke: 20 mm
• Za vrata na evakuacijskim izlazima prema EN 179 i  
 EN 1125
• Testirano na dim i vatru prema EN 179 i EN 1125
• U kombinaciji s elementima vrata: RC testirano prema  
 DIN EN 1627-1630

Serija

Serija

Serija

Serija
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663E  /  664E Pomoćna brava sa E-prihvatnikom Serija 6000  863E  /  864E Brava za pasivno krilo sa E-otvaračem serija 8600  

NE

971
NE

5211

8600

 

Art. 663E  /  664E

sa E-otvaračem ET 30

Art. 863E  /  864E

sa E-otvaračem ET 30

Art. 663E  /  664E

sa E-otvaračem ET 30

Art. 863E  /  864E

sa E-otvaračem ET 30

NE

971
NE

5211

6000

 Vaš WILKA PLUS+ Značajke proizvoda

+  Upotreba na uskim profilima moguća zbog E-otvarača i  
 minimalne vanjske dimenzije

+ Jednostavna izmjena E-otvarača pomoću kabla sa   
 Plug-in and out

+ Mehaničko otpuštanje pomoću fiksnog krila i kod   
 visokih elementi vrata

+ Upotreba mehanizama za aktivno krilo iz serije 6000

+ Učinci sinergije kroz  dodatke od serije 6000 i 7000

+ Fleksibilna uporaba i u najužim profilima zahvaljujući  
 stražnjoj strani od 15 mm

+ Može se kombinirati i s okovima s kutom rotacije od 45°

• Pogon zaključavanja dolje (Art. 663E)
• Pogon zaključavanja gore i dolje (Art. 664E)
• Može se kombinirati sa bravom za pomoćno    
 krilo 661U (Art. 663E)
• Dostupan izborni paket za nadzor (vijak i/ili nadzor matica)

Tehnički detalji

• Ključne mjere: 30-65 mm
• Stražnji dio brave: 15 mm
• Duljina prednjih dijelova: 270 mm
• Širina prednjih dijelova: 22 odnosno 24 mm/ ravna ili  
 U-prednja ploča
• Priključni navoj: M5
• Kut rotacije matice: 40°
• Hod šipke: 20mm
• U uporabi s E-otvaračem ET30 bez poklopca
• U uporabi s E-otvaračem ET40 sa poklopcem
• Odobreno za evakuacijske izlaze prema EN 179 i   
 EN 1125
• Testirano na dim i vatru prema EN 1634
• U kombinaciji sa elementima vrata: RC testirano prema  
 DIN EN 1627-1630

 Vaš WILKA PLUS+ Značajke proizvoda

+  Upotreba na uskim profilima moguća zbog E-otvarača i  
 minimalne vanjske dimenzije

+ Jednostavna izmjena E-otvarača pomoću kabla sa   
 Plug-in and out

+ Mehaničko otpuštanje pomoću pasivnog krila i kod   
 visokih elementi vrata

+ Upotreba aktivnih krila iz serije 8600

+ Učinci sinergije kroz  dodatke od serije 8600 i 8700

+ Fleksibilna uporaba i u najužim profilima zahvaljujući  
 stražnjoj strani od 15 mm

+ Može se kombinirati i s okovima s kutom rotacije od 45°

• Pogon zaključavanja dolje (Art. 863E)
• Pogon zaključavanja gore i dolje (Art. 864E)
• Može se kombinirati sa bravom za pomoćno krilo    
 661U (Art. 863E)
• Dostupan izborni paket za nadzor (vijak i/ili nadzor matica)

Funkcija: Kada je E-prihvatnik pod naponom, aktivno 
krilo se može otvoriti. Kod pritiska ručke, uvuče se gornja i 
donja točka zaključavanja kod pasivnog krila. Istovremeno 
budu zasun i jezičak povučeni unazad.

Tehnički detalji

• Ključne mjere: 30-65 mm
• Stražnji dio brave: 15 mm
• Duljina prednjih dijelova: 270 mm
• Širina prednjih dijelova: 22 odnosno 24 mm/ ravna ili  
 U-prednja ploča
• Priključni navoj: M5
• Kut rotacije matice: 40°
• Hod šipke: 20mm
• U uporabi s E-otvaračem ET30 bez poklopca
• U uporabi s E-otvaračem ET40 sa poklopcem
• Odobreno za evakuacijske izlaze prema EN 179 i   
 EN 1125
• Testirano na dim i vatru prema EN 1634
• U kombinaciji sa elementima vrata: RC testirano prema  
 DIN EN 1627-1630

Funkcija: Kada je E-otvarač pod naponom, aktivno krilo 
se može otvoriti. Kod pritiska ručke, uvuku se gornja i 
donja točka zaključavanja kod pasivnog krila. Istovremeno 
budu zasun i jezičak gurnuti unazad.

Serija Serija
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Dvokrilna – stalno otvorena
Aktivno i pasivno krilo

765M Motorni modul serije 6000, 7000, 8600, 8700

NE

971
NE

5211

Serija
8700

Serija
8600

Hier geht es zum Produktvideo:

Adapterplatte

Serija
6000

Serija
7000

Opis funkcija

Jednokrilna - automatska
Krilo za prolaz

Prolazno krilo se zatvara i otvara automatski, dok drugo krilo ostaje 
zatvoreno.

Jednokrilna – stalno otvorena
Krilo za prolaz

Dvokrilna - automatska
Aktivno i pasivno krilo

Stalno pod naponom                 Nema zaštitu 
od dima i vatre

 

 20 

20
 H

ub

 Vaš WILKA PLUS+ Značajke proizvoda

+  Upotreba aktivnih bravica iz serije 6000, 7000, 8600 i  
 8700

+ Otvaranje vrata ispod jedne sekunde zahvaljujući brzom  
 reakcijskom motoru

+ Povećana otpornost na provalu, jer donja bravica   
 također može biti zadržana u automatskom pogonu

+ Nije potreban spremnik energije u slučaju nestanka struje

+ Napajanje je potrebno samo u pasivnom krilu

+ Usko kućište (15,5 mm), pri čemu je moguća montaža  
 U-prednje ploče od 22 mm

+ Lako se montira zahvaljujući trodijelnoj prednjoj ploči

+ Učinci sinergije kroz  dodatke serije 6000, 7000, 8600 i  
 8700

• Funkcionalna jednakost sa proizvodom 7665/8665
• Pogon zaključavanja gore
• Upravljanje integrirano u motorni modul
• Jednostavna integracija u building managemant
• E-otvarač funkcija, pasivno krilo ostaje zaključano a aktivno  
 krilo se otvori
• Dostupan jednokrilni i dvokrilni pogon i moguća trajno   
 otvorena funkcija

Tehnički detalji

• Priključni kabel uključen u isporuku (10m)
• Ključne mjere: 35-85 mm
• Širina kućišta: 50-95
• Dubina kućišta: 50 mm
• Duljina prednjih dijelova: 500 mm
• Širina prednjih dijelova: 22 odnosno 24 mm/ ravna ili  
 U-prednja ploča
• Priključni navoj: M5
• Hod šipke: 20 mm
• Odobreno za evakuacijske izlaze prema EN 179 i EN 1125
• Testirano na dim i vatru prema EN 1634
• U kombinaciji sa elementima vrata: RC testirano prema  
 DIN EN 1627-1630

Krilo za prolaz je stalno otvoreno, dok drugo krilo ostaje zatvoreno.

Stalno pod naponom                 Nema zaštitu 
od dima i vatre

Aktivno i pasivno krilo automatski se otključavaju i ostaju otvoreni.

Aktivno i pasivno krilo automatski se otključavaju i zaključavaju. 
Propisani slijed zatvaranja određuje postupak zatvaranja elementa 
vrata i vodi vrata u propisani položaj zaključavanja.

Funkcija: Kod dvokrilnih vrata: Donja i gornja šipka se uvlače nakon čega slijedi otpuštanje pasivnih vrata. Istodobno, izbacivači 
izbacuju zasun, stvarajući dodatno zaključavanje.

Funkcija: Prilikom primitka kontakta-impulsa kod jednokrilnih vrata donja i gornja šipka kod pomoćnog krila ostaju u zatvorenom 
položaju dok aktivno krilo postaje otključano te tako omogućuje slobodan prolazak. U slučaju nestanka struje nije potrebna back up 
baterija jer kod aktivnog krila uvijek se može izaći.
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661U  Brava za pomoćno krilo serija 6000, 7000, 8600 i 8700  

NE

971

8700

8600

Samo za upotrebu u kombinaciji s motornim 
modulom 765M

6000

7000

7665  /  8665 Mehanička brava za evakuacijska vrata serija 6000 i 7000 / serija 8600 i 8700  

Art. 7665  /  8665

NE

971
NE

5211

8700

8600

6000

7000

 Vaš WILKA PLUS+ Značajke proizvoda

+  Upotreba brava aktivnih krila serije 6000 i 7000   
 (artikl 7665)

+ Upotreba brava aktivnih krila serije 8600 i 8700   
 (artikl 8665)

+  Učinci sinergije kroz dodatke od serije 6000, 7000,  
 8600 i 8700

+ Male dimenzije kućišta brave omogućuju jednostavnu  
 zamjenu ili nadogradnju

+ Fleksibilna uporaba u najužim profilima kroz 15 mm 

+ Može se kombinirati i s okovima s kutom rotacije od 45°

• Pogon zaključavanja dolje
• Dostupno po želji s preklopnom prednjom pločom

Tehnički detalji

• Ključne mjere: 30-85 mm
• Stražnji dio brave: 15 mm
• Duljina prednjih dijelova: 245 i 270 mm
• Priključni navoj: M5
• Kut rotacije matice: 40°
• Hod šipke: 20 mm
• Odobreno za evakuacijska vrata prema EN 179 i   
 EN 1125
• Testirano na dim i vatru prema EN 1634
• U kombinaciji sa elementima vrata: RC testirano prema  
 DIN EN 1627-1630

 Vaš WILKA PLUS+ Značajke proizvoda

+  Jedinstvena uporaba serije 6000, 7000, 8600 i 8700

+ Može se koristiti u kombinaciji sa artiklima 7663, 663E,  
 8663 i 863E

+ Povoljna, vizualna razlika između aktivnog i   
 pasivnog krila

• Pogon zaključavanja gore
• Dostupan izborni paket za nadzor (vijak i/ili nadzor matica)
• Uključuje povezni mehanizam za bravu na evakuacijskim   
 vratima artikl 7663, 663E, 8663 i 863E

Tehnički detalji

• Ključne mjere: 30-65 mm
• Stražnji dio brave: 15 mm
• Duljine prednjih dijelova: 245 i 270 mm
• Širine prednjih dijelova: 22 odnosno 24 mm/ ravna  
 odnosno U-prednja ploča
• Priključni navoj: M5
• Hod šipke: 22mm
• Odobreno za evakuacijska vrata prema EN 179
• Testirano na dim i vatru prema EN 1634

Serija

Serija

Serija

Serija

Samo za uporabu u kombinaciji sa bravom 
7663, 663E, 8663 i 863E

Serija

Serija

Serija

Serija
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6672  Brava za pomoćno krilo serija 6000, 7000, 8600 i 8700 Prihvatnik za brave

P672

E-otvarač prihvatnik za 
evakuacijska vrata
Dimenzije: 24 x 3 x 245 mm

P697

E-otvarač U-prihvatnik 
za evakuacijska vrata 
Dimenzije: 24 x 6 x 245 mm

P691

E-otvarač za evakuacijska 
vrata sa proširenjem
Dimenzije: 24 x 3 x 245 mm

P880

Prihvatnik za dodatno 
zaključavanje 
serije 8600 i 8700
Dimenzije: 24 x 3 x 200 mm

P880

U-prihvatnik za dodatno 
zaključavanje 
serije 8600 i 8700
Dimenzije: 24 x 6 x 200 mm

P676

E-otvarač prihvatnik 
za zaključavanje prema gore 
Dimenzije: 24 x 3 x 120 mm

P694

E-otvarač prihvatnik 
za zaključavanje prema gore
Dimenzije: 24 x 3 x 120 mm

P645

Prihvatnik za zaključavanje 
prema gore 
Dimenzije: 24 x 3 x 60 mm

P612

Prihvatnik sa proširenjem 
za zaključavanje prema gore
Dimenzije: 24 x 3 x 60 mm 

P641

Prihvatnik za evakuacijska vrata
Dimenzije: 24 x 3 x 245 mm    

P643

U-Prihvatnik za evakuacijska vrata
Dimenzije: 24 x 6 x 245 mm

P679

Prihvatnik za evakuacijska vrata 
sa proširenjem
Dimenzije: 24 x 3 x 245 mm

8700

8600

6000

7000

 Vaš WILKA PLUS+ Značajke proizvoda

+  Jedinstvena uporaba serije 6000, 7000, 8600 i 8700

+  Veliki komfor zbog automatskog zaključavanja

+  Fleksibilna uporaba na uskim profilima zbog 15 mm 

+  Komforno pokretanje poluge za otpuštanje zahvaljujući  
 dizajn ručici

+  Zatvaranje vrata sa ublaživačem

• Za automatsko zaključavanje pasivnog krila
• Pogonsko zaključavanje gore i dolje

Tehnički detalji

• Ključne mjere: 30-65 mm
• Stražnji dio brave: 15 mm
• Duljine prednjih dijelova: 245 i 270 mm
• Širine prednjih dijelova: 22 odnosno 24 mm / ravna  
 odnosno U-prednja ploča
• Priključni navoj: M5
• Hod šipke: 20 mm
• Testirano na dim i vatru prema EN 1634

Funkcija: Korištenjem ručice integrirane u prednju stranu, 
uvlače se pogonske šipke. Šipke se nakon ponovnog pritiska 
opet izvlače a poluga se uvuče u prednju stranu brave.

Serija

Serija

Serija

Serija
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Oprema (Dodaci)

4685

Dodatna bravica
Prednji dio: 24 x 54 mm

4686

Dodatna bravica
Čelnice: 24 x 54 mm

4687

Pomoćna bravica sa oprugom
Čelnice: 24 x 54 mm 

9651

Podni prihvatnik

9652  

Podesiv podni prihvatnik
Podesivost: 3 mm

9656

Podesiv podni prihvatnik
Podesivost: 2 mm

9647

Masivna šipka za pasivno krilo
Duljine: 950 i 1420 mm

9648

Šipka pasivno krilo
Duljine: 1000, 1500, 2000 i 2500 mm

ET30

E-otvarač bez vodilice jezička brave

ET40

E-otvarač sa vodilicom jezička brave

9650

Šipka za aktivno krilo
Duljine: 1400, 1900 i 2400 mm

Oprema

4906

Panik poluga za aktivno krilo, 
pripremljen za profilni cilindar

4907

Panik poluga za pasivno krilo

4904

Panik poluga za aktivno krilo

4905

Panik poluga za pasivno krilo

4921

Potisna poluga za aktivno ili pasivno krilo

4910

Kvaka

4911

Kvaka

4912

Kvaka

4913

Kugla

4914

Ovalna roseta
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